
CAP-O-300V/CARO一体式
医用分子筛制氧系统
CAP-O-300V / CARO Integrated Oxygen Generator Series
Medical molecular sieve oxygen generation system
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专注气体解决方案，启航1998

※以上经国家批准的医用分子筛制氧系统型号，其他规格选型请联系我公司※

北京中成航宇科技股份有限公司

一体设计，高度集成；低压吸附，负压解吸；能耗更低，维保费用更低。

产品型号 CAP-O-300V/CARO3000+ CAP-O-300V/CARO5000+ CAP-O-300V/CARO7000+
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产品特点

技术参数

 一体设计，高度集成
氧浓度≥93%
符合并优于YY1468-2016《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》
全无油设计，空气源使用无油变频压缩机，气源洁净无污染
应用低压吸附负压解吸技术，免除分子筛粉化之忧
能耗更低，维保费用更低
智能便捷，一键启动，全自动运行，即时供氧
安静运行，坚固和特殊降噪设计机箱，最大限度降低噪音干扰
安装简单，便捷安装，“即插即用”
CANBUS本地多功能监控系统及Wi-Ctrl远程无线监控系统（可选），实现设备智能运行远程监控；随时掌握系统运行工况, 可实现
系统远程升级


